重庆园博园绝壁仙奕修复工程   
   比选文件
一、业主单位：重庆市园博园管理处
二、项目名称：绝壁仙奕修复工程
三、项目地点：重庆园博园园区内
四、建筑规模：
主要包括对兰州园塑石造型假山修复及加固。内部结构采用钢结构进行加固，再原样恢复，约700 ㎡，12支Φ22锚杆打入坡体深6m，总计约80m，L50热镀锌角钢主体框架，L40热镀锌角钢及Φ5带肋钢筋网造型，面层抗碱网格布砂浆封底表面上色处理。
五、承包方式：承包方包工包料。
  六、质量要求：按《钢结构施工规范》GB50755-2012，《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001，塑石修复保证与原形状一直，达到一次性验收合格标准。
七、工期要求：施工总工期30个日历天。
八、最高限价：全费用综合单价最高限价455元/㎡，总费用约：32.2万元。投标人的报价不得超过给定的最高限价，否则按投标文件不对招标文件做实质性响应，其投标文件按废标处理。
九、资金来源：财政投入
十、资格要求：
1. 营业范围包含具备国家工商行政部门颁发的园林景观设计、施工；工艺品设计、生产及销售等内容。
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3.具有独立法人资格，营业执照、安全生产许可证、开户银行证明、法人代表授权委托书等。
4. 拟派驻本工程的项目负责人1名，项目负责人必须参与本次投标，进行方案陈述。
5.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
6.从2016年11月1日至今，在经营活动中没有重大违法记录，如行贿行为、招投标中有围标、串标行为等。
7.本次招标不接受联合体投标。
8.法律、行政法规规定的其他条件。
十一、报价方式：
1.本项目采用全费用综合单价，参与投标的施工单位需按比选文件及市场行情自主报价，其应包括施工设备、劳务、管理、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用及工艺范围内所有内容费用。
2.报价形式：投标人应按相关要求和附件三“全费用综合单价报价书”的要求填写相应清单表格。比选单位的报价应是报价书中所述的本工程合同段招标范围内的全部工程的投标报价，并以比选单位在工程量清单中提出的单价或总价为依据。
[bookmark: _Hlk499820311]3.比选单位应认真查看报价书中所列的本合同全费用综合单价所涵盖内容。比选单位所报单价未涵盖的费用，招标人将认为该报价已包括在全费用综合单价中。
4.比选单位报价应充分考虑施工内容及施工工序所带来的价格差异并同时考虑施工期间各种建材的市场风险和国家政策性调整风险系数，并计入单价，中标后不作调整，报价文件必须加盖单位公章，法人代表或委托授权人签字。
十二、比选文件组成：营业执照、开户银行证明、安全生产许可证、法人代表授权委托书、报价书等组成并装入一个投标文件袋，正本、副本各一份
十三、时间安排：
1.查看现场：自行安排、有疑问自行联系招标人。
2.开标时间及地点：2020 年 12 月 23 日 10:00，园博园管理处主展馆一楼一会议室。
十四、投标保证金：
1、投标保证金：比选申请人在投标开始前必须向比选方递交投标保证金。
2.投标保证金金额：人民币陆仟元整（￥：6000.00元）
3.递交方式：现金(不提供刷卡服务)或其他有效方式进行缴纳，并对其有真实性、有效性承担责任义务。
4.未成交的比选申请单位的保证金在宣布成交结果时当场退还。中标单位的保证金将在中标公示期结束后一周内全额退还（无息）。
5.如成交单位无故不履行合同的，履约保证金将不予退还。
十五、评标方式： 
1.报价及评标方式：在满足相关质量要求的情况下，经评审合理最低价为中标单位。
十六、有下列情况之一者，为无效标
1.投标总价超过最高限价的；
2.投标文件逾期送达或者未送达指定地点的；
3.投标文件未按比选文件要求予以密封的；
4.投标文件无投标人盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；
5.投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
6.投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；
7.未响应招标文件的实质性要求和条件的。
8.参与比选的合格单位不足3家本次招标流标。
十七、履约担保
1.担保形式：现金。
2.担保金额：履约担保金额为中标价的10%。
3.担保时间：中标人应在中标公示期结束后3日内向招标人一次性递交，若中标人未按时递交，招标人有权取消其中标资格，招标人有权依法另行确定中标单位。
4.退还期限及方式：履约保证金在工程竣工验收合格后，招标人一次性无息退还给承包人。
十八、结算方式：
1.结算公式：结算总价＝∑中标全费用综合单价×各项实际工程量+工程变更或新增项目工程量×经审定的项目全费用综合单价-本项目的违约处理金。
2.收方方式：由于绝壁仙奕塑石造型为异形，收方采用绝壁仙奕塑石垂直投影面积乘以1.5倍系数作为收方结算工程量。
十九、工程款拨付（结算）：该工程由乙方先垫资修建；工程竣工，经甲、乙双方验收合格后，乙方向甲方提供正规发票，甲方向乙方支付80%的工程款，工程结算经审核后支付至工程款的95%，留5%作为工程质保金。待缺陷责任期满2年后30个工作日内无息支付剩余工程质量保修金。
二十、质保期：质量保修期从工程竣工验收合格之日算起，本工程质保期2年。
二十一、本比选邀请书未尽事宜给联系人联系。
联系人:刘老师    
联系电话：13983380290

附件：一、最高限价
 二、委托书
      三、报价书
      四、施工方案

                                    重庆市园博园管理处
                                     2020年12月14日



[bookmark: _Toc299953454][bookmark: _Toc26471]附件一：最高限价

最高限价
	最高限价表：

	序号
	具体实施内容
	全费用单价（元）
	备注

	1
	搭设1.8m围挡、双层钢管架、拆除、弃渣、钢结构、塑石造型修复等所有工作内容。
	小写： 455 元/㎡ 
大写： 肆佰伍拾伍元 
	结算时按塑石垂直投影面积乘以1.5倍系数计量。
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授权委托书 
本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托 	 （姓名）（联系电话：          ）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）  标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。
委托期限：  	。 
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明。
投  标  人：           	（盖单位章） 
法定代表人： 		（签字）
身份证号码：           	
委托代理人： 	（签字）
身份证号码： 	
     	年  	月 	日
	   委托代理人身份证复印件







	法定代表人身份证复印件







                            
注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入投标文件一并递交。另外须准备一份在开标现场出具。
附件三：报价书

报价书

	投标单位（盖章）：

	序号
	具体实施内容
	全费用单价（元）
	备注

	1
	搭设1.8m围挡、双层钢管架、拆除、弃渣、钢结构、塑石造型修复等所有工作内容。
	小写：        元/㎡ 
大写：               
	结算时按塑石垂直投影面积乘以1.5倍系数计量。


             
 法定代表人或其委托代理人：       （签字）











附件四
施工方案     
一、工程概况：
重庆园博园绝壁仙奕塑石部分出现裂纹、垮塌情况，需将塑石部分全部拆除重做。在内部钢结构加固，再恢复原样。
二、具体施工内容：
全封闭施工，施工单位采用1.8m围挡加喷绘布搭设围挡。
搭设双层脚手架确保施工安全。拆除垮塌塑石部分并将建筑垃圾外运，运输距离及弃渣自行考虑。采用φ22锚杆12支打入坡体，塑石内部采用采用钢结构进行加固。塑石造型及支撑，采用L50*3热镀锌角钢主体结构、L40*3热镀锌角钢及φ5带肋钢筋网造型，抗碱网格布水泥浆封底、细石水泥砂浆造型、纹理造型、作色。
三、注意事项
因塑石中有棋盘造型，施工时保护好造型。施工完成后，对棋盘进
行翻新并将棋子补全。对现有塑石进行保护拆除，在进场前，招标人与中标人必须对现有塑石进行收方确认。





四、施工简易图
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